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Rozměry Index nosnosti /  
rychlosti

Hloubka dezénu Dodatečné 
označení

385/55 R22.5 160 K 14,5 mm 3PMSF / M+S

385/65 R22.5 160 J 14,5 mm 3PMSF / M+S

•  Pro nápravy návěsů a přívěsů pro všechny typy  
použití s převahou jízd na zpevněných vozovkách

•  Velmi odolné vůči příčnému namáhání

•  Vysoký kilometrový proběh díky velké styčné ploše profilu

•  Stabilní jízdy díky masivní, uzavřené geometrii ramen.

•  Vhodnost do zimy prověřena 3PMSF a značkou M+S

VYTRVALEC NA DLOUHÉ TRASY  
PRO NÁPRAVY NÁVĚSŮ A PŘÍVĚSŮ

T-3001

WWW.RECOM-TYRES.COM



ve výkonnostním testu130 %

Kilometrový proběh T-3001

Kilometrový proběh Provedené měření

Dopočet na zbytkovou hloubku dezénu 4 mm
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MEZINÁRODNÍ DÁLKOVÁ 
DOPRAVA (VÝCHOD-ZÁPAD) 
KRONE CHLADÍRENSKÉ VOZY

MEZINÁRODNÍ DÁLKOVÁ  
DOPRAVA (POLSKO)

70 % DÁLKOVÁ DOPRAVA 
30 % REGIONÁLNÍ DOPRAVA
PŘEPRAVA ŽELEZA
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Certificate of conclusion
The candidate tire has passed the snow performance test successfully. Snow performance test. Level pur-
suant Annex 10 of UN ECE R. 109 for the tire series.
The tests were carried out in accordance with the relevant requirements of EN ISO/ICE 17025:2005.

Christoph Priewasser
Product manager      christoph.priewasser@kraiburg.co.at

435 50 R 19.5 156
435 50 R 19.5 160
435 50 R 22.5 164
385 55 R 19.5 156
385 55 R 22.5 160
425 55 R 19.5 160

385 65 R 19.5 160
385 65 R 22.5 160
385 65 R 22.5 164
425 65 R 22.5 165
445 65 R 22.5 169
12 R 22.5 152/148

Test Report No.       PN SG 17013

Date of test 14.01.2017 - 16.01.2017
Location of test track Väler / Norwegen

ASTM: SRTT Tire F2870-11
Standard Reference Test Tire
315/70 R 22,5 154/150L Radial

SRTT tire
F2870

Candidate tire
T-3001

REPORT DETAILS

Type Approval Authority / Technical Service Prüflabor Nord GmbH
Tegelbarg 33, D-24576 Bad Bramstedt

Reg.-Nr. KBA-P 00038-2000
Name and adress of application KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG

Weberdorf 11, A-5132 Geretsberg
Manufacturer and brand name / Trade description T-3001
Tire class C3 (W) Wide
Category of use Snow

3PMSF

SNOW GRIP INDEX MEASURESMENTS FOR C3 TIRES

LIST OF RETREADABLE TIRE SIZES

365 40 R 19.5 144
455 40 R 22.5 160
445 45 R 19.5 156
445 45 R 19.5 160
455 45 R 22.5 160
455 45 R 22.5 164

Prémiové pneumatiky podle zákonných předpisů

Podrobné zkušební protokoly naleznete  
na našich webových stránkách:   
www.recom-tyres.com

Vedle vlastních náročných výkonnostních testů jsme již v počáteční fázi vše podřídili 
zákonným požadavkům.

3PMSF ECE-109R

Aby byla zachována spolehlivost a životnost této prémiové pneumatiky na co nejvyšší 
možné úrovni, podléhají všechny modely a rozměry „výkonnostnímu testu 130 %  
RECOM“. Při této zkoušce, kterou provádí akreditovaná firma PRÜFLABOR NORD 
GMBH, se pneumatika podrobuje testu po dobu 24 hodin při rychlosti 40 km/h a 
zatížení kola na 130 % standardní zátěže.

Výkonnostní test provedl akreditovaný 
zkušební ústav PRÜFLABOR NORD.

POVRCH PROFILU
Teplota na povrchu profilu 
je  rovnoměrně rozložena 
a je na nízké úrovni.

RAMENO PNEUMATIKY
Teplota v rameni pneuma-
tiky nedosahuje kritických 
hodnot.

BOČNICE PNEUMATIKY
V sekci patky pneumatiky 
není dosaženo kritických 
hodnot.

WWW.RECOM-TYRES.COM TYRE SOLUTIONS

ZNAČKA 

RECOM  Tyres Czech Republic

WETEST pneu, spol. s r.o. 
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