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Dimension Load/speed index Profiltiefe Zusatzmarkierung

385/55 R22.5 160 K 14,5 mm 3PMSF / M+S

385/65 R22.5 160 J 14,5 mm 3PMSF / M+S

•	� Für Auflieger- und Anhängerachsen in jedem Einsatz  
mit überwiegendem Straßenanteil

•	� Sehr widerstandsfähig gegen Querbeanspruchungen

•	� Hohe Laufleistung durch große Profilaufstandsfläche

•	 Stabile Spurhaltung durch massive, geschlossene  
	 Schultergeometrie

•	� Geprüfte Wintertauglichkeit mit 3PMSF-  
und M+S-Kennzeichnung

DER LANGLÄUFER 
FÜR TRAILERACHSEN

T-3001

WWW.RECOM-TYRES.COM



Laufleistung T-3001

PROFILOBERFLÄCHE
Die Temperaturverteilung 
auf der Profiloberfläche 
verläuft gleichmäßig und 
auf niedrigem Niveau.

REIFENSCHULTER
Der Temperaturverlauf 
in der Reifenschulter ist 
optimal.

SEITENWAND
Der Temperaturverlauf 
in der Reifenwulst ist 
optimal.

Leistungstest130 %
Um die Ausfallsicherheit und die Langlebigkeit des RECOM Premiumreifens auf dem 
höchstmöglichen Niveau zu halten, werden alle Modelle und Dimensionen dem über die 
gesetzlichen Anforderungen hinausgehenden „RECOM 130-%-Leistungstest“ unterzo-
gen. Bei diesem von der akkreditierten PRÜFLABOR NORD GMBH durchgeführten Test 
läuft der Reifen über einen Zeitraum von 24 Stunden bei einer Geschwindigkeit von 40 
km/h und einer Radlast von 130 % der Normlast auf dem Prüfstand.

Der Leistungstest wurde vom 
akkreditierten Prüfinstitut PRÜF-
LABOR NORD durchgeführt.

Laufleistung (km) Erfolgte Messung

Projektion auf Restprofiltiefe 4 mm
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INTERNATIONALER  
FERNVERKEHR (OST-WEST)
KRONE KÜHLTRANSPORT

NATIONALER  
FERNVERKEHR 
(POLEN)

70% FERNVERKEHR
30% VERTEILERVERKEHR
STAHLTRANSPORT
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Certificate of conclusion
The candidate tire has passed the snow performance test successfully. Snow performance test. Level pur-
suant Annex 10 of UN ECE R. 109 for the tire series.
The tests were carried out in accordance with the relevant requirements of EN ISO/ICE 17025:2005.

Christoph Priewasser
Product manager      christoph.priewasser@kraiburg.co.at

435 50 R 19.5 156
435 50 R 19.5 160
435 50 R 22.5 164
385 55 R 19.5 156
385 55 R 22.5 160
425 55 R 19.5 160

385 65 R 19.5 160
385 65 R 22.5 160
385 65 R 22.5 164
425 65 R 22.5 165
445 65 R 22.5 169
12 R 22.5 152/148

Test Report No.       PN SG 17013

Date of test 14.01.2017 - 16.01.2017
Location of test track Väler / Norwegen

ASTM: SRTT Tire F2870-11
Standard Reference Test Tire
315/70 R 22,5 154/150L Radial

SRTT tire
F2870

Candidate tire
T-3001

REPORT DETAILS

Type Approval Authority / Technical Service Prüflabor Nord GmbH
Tegelbarg 33, D-24576 Bad Bramstedt

Reg.-Nr. KBA-P 00038-2000
Name and adress of application KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG

Weberdorf 11, A-5132 Geretsberg
Manufacturer and brand name / Trade description T-3001
Tire class C3 (W) Wide
Category of use Snow

3PMSF

SNOW GRIP INDEX MEASURESMENTS FOR C3 TIRES

LIST OF RETREADABLE TIRE SIZES

365 40 R 19.5 144
455 40 R 22.5 160
445 45 R 19.5 156
445 45 R 19.5 160
455 45 R 22.5 160
455 45 R 22.5 164

Premiumreifen nach gesetzlichen Richtlinien

Die ausführlichen Testberichte  
finden Sie auf unserer Website:  
www.recom-tyres.com

Neben unseren eigenen anspruchsvollen Leistungstests unterziehen  
wir uns bereits frühzeitig gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen. 

3PMSF ECE-109R

RECOM Hauptsitz

Kraiburg Austria GmbH & Co. KG  
Webersdorf 11, A-5132 Geretsberg / Oberösterreich
Tel.: 	+43 7748 7241 - 0
Fax: 	+43 7748 7241 - 11

recom@kraiburg.co.at
TYRE SOLUTIONS

EINE MARKE VON

WWW.RECOM-TYRES.COM


